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Режимы сигнализации

Сигнализация Starline поддерживает следующие функции:

	иммобилайзер;
	антиограбление;
	диагностика работоспособности сигнализации и контроллеров;
	опция паники;
	возможность бесшумной установки защиты как с заведенным, так и с заглушенным мотором;
	бесшумная активация контроллеров при физическом воздействии на корпус авто, стекла дверей и колеса;
	опция GPS мониторинга и выявления точных координат машины;
	функция автоматической настройки и привязки нового пульта при потере старого, при этом система уничтожит имеющуюся кодировку шифрования сигнала;
	опция автоматического блокирования колес, если машина будет подвержена эвакуации.


Подробно о функциях брелка можно узнать из видео, снятого каналом Michael MNS.







Как их запрограммировать?

Управлять активацией и отключением функций и режимов можно с помощью клавиш на пульте. Все коррективы, внесенные в работу противоугонной установки, сопровождаются как звуковыми, так и визуальными импульсами. На экране брелка будут появляться и пропадать соответствующие иконки и индикаторы. Чтобы запрограммировать и активировать ту или иную функцию, надо нажать на определенную комбинацию кнопок на пульте


Причем важно соблюдать не только последовательность нажатия, но и длительность удерживания клавиши








В качестве примера рассмотрим несколько вариантов настройки функций:

	для активации опции постановки авто на беззвучную охрану надо по очереди нажать на первую и вторую кнопку;
	если поочередно нажать на кнопки 1 и 3, это приведет к запуску силового агрегата;
	нажатие на кнопки 2 и 1 приведет к включению охраны при заведенном моторе, но при этом между нажатиями должен быть интервал в одну секунду;
	если по очереди нажать на кнопки 2 и 3, противоугонная установка автоматически отключит заведенный двигатель;
	чтобы заблокировать клавиши на пульте, надо зажать кнопки 1 и 3, для разблокировки зажимаются элементы под номерами 2 и 3;
	активация режима паники возможна в случае зажатия клавиш 1 и 2, при этом мотор должен быть отключен, а если он будет запущен, то включится функция антиограбления.


Защитные и противоугонные функции

Основными в сигнализации StarLine B9 являются защитные и противоугонные функции, отвечающие за сохранность автомобиля и его защиту от несанкционированных воздействий.


3.1. Блокировка двигателя



При активированном режиме охраны двигатель оказывается заблокирован, поэтому автомобиль невозможно угнать. Даже попытки отключить центральный блок сигнализации не дадут нужного результата, поскольку внешнее реле блокировки двигателя не будет получать сигнала от блока Старлайн Б9 о разблокировке (в случае реле с нормально-разомкнутыми контактами).

	
				




	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				


3.2. Режим иммобилизатора



Для включения иммобилизатора StarLine B9 необходимо нажать и удерживать кнопку 3 до одного длительного и короткого звуковых сигналов, после чего переместить курсор на иконку AUTO IMMO. Когда она начнет мигать, нужно подтвердить выбор нажатием клавиши 1.


            

            



3.3. Режим антиограбления



Активное включение и выключение опции антиограбления:

	Для включения – при включенном зажигании длительно нажать кнопки 1 и 2.
	Для выключения – дважды нажать клавишу 2 с перерывом в 2 секунды.


Дополнительно предусмотрено пассивное включение, которое предусматривает 3 этапа:

	Режим ожидания – 1 раз нажать Valet при включенном зажигании, а затем кнопку 3 брелка. На этом этапе режим можно деактивировать, нажав кнопку 2.
	Затем предупреждающие сигналы – светодиод Старлайн Б9 будет часто мигать после открытия дверей, что индицирует включение антиограбления. Затем двери закрывают, и за этим следуют вспышки габаритов. Режим отключается тоже нажатием кнопки 2.
	За этим включается сам режим антиограбления – спустя 30 с после закрытия дверей появляются прерывистые сигналы сирены, которые через 30 секунд становятся постоянными. На этом этапе режим отключается одним из двух способов, который запрограммирован: удержанием в течение 3с кнопки Valet или путем введения запрограммированного пин-кода.


Как пользоваться пультом?

В соответствии с инструкцией по настройке брелка Старлайн, прежде чем эксплуатировать устройство, в него нужно установить рабочую батарейку. Элемент питания вставляется в специальный отсек, расположенный за задней крышкой пейджера. Для получения доступа к нему накладка демонтируется. Если она фиксируется с помощью самореза, необходимо воспользоваться крестовой отверткой.

Режимы работы

Описание режимов действия противоугонных систем Старлайн:

«Антиограбление». Пользователь может по команде заблокировать функционирование мотора, если произошло разбойное нападение на транспортное средство. Остановка силового агрегата производится через определенный временной интервал, как только злоумышленник покинет место преступления. Это необходимо, чтобы пользователь успел вызвать полицию.

Продвинутый иммобилайзер. Позволяет заблокировать работу двигателя в режиме охраны. Это происходит за счет разрыва электролиний, необходимых для запуска мотора.

Самодиагностика. Все сигнализации Старлайн имеют опцию проверки состояния защитных зон, а также составляющих элементов систем. При обнаружении неисправностей информация об этом передается на пульт, оснащенный дисплеем. Данные отображаются в виде индикаторов и позволяют определить нерабочие зоны.

«Паника». Функция используется для отпугивания злоумышленников от транспортного средства. Опция запускается по команде с пульта. При ее включении сирена сработает несколько раз, начнут моргать фары авто








Это делается для того, чтобы привлечь внимание к машине.

Охрана транспортного средства со звуковым сопровождением или без него. При включении бесшумной защиты о срабатывании сигналов тревоги пользователь узнает только по показаниям на пульте


Сирена не активируется, чтобы не привлекать внимание злоумышленника. По мнению разработчика, так угонщик не будет пытаться быстро покинуть место преступления.

Автоматическое включение защитного режима при его случайном отключении. Активация производится в случае, когда была деактивирована охрана, но не открылась ни одна дверь автомобиля.

Беззвучное срабатывание регуляторов удара при выявлении внешних воздействий на кузов или окна машины.

С помощью пейджера пользователь может определить местоположение транспортного средства. Эта функция включается только в моделях, где она изначально предусмотрена либо есть возможность дополнительного подключения GSM-модуля.

Сервисный режим, позволяющий управлять противоугонным комплексом при отсутствии или поломке пульта.
 

Привязка брелоков Starline

Инструкция о том, как привязать новый пейджер, на примере охранных комплексов A93 и А94:

	Зажигание в автомобиле отключено. Если была активирована охрана, то его надо деактивировать.
	Кнопка входа в аварийный режим нажимается семь раз.
	Ключ вставляется в замок и прокручивается в положение «On». Производится активация зажигания. Сирена издаст 7 звуковых импульсов.
	Одновременно нажимаются клавиши 1 и 2 на коммуникаторе, удерживать их не нужно. Этой действие повторяется для каждого привязываемого пейджера. Если установлена сигнализация А61, то вместо первой и второй кнопок нажимаются элементы управления 2 и 3, их надо зажать. Клавиши удерживаются до момента воспроизведения звукового сигнала.
	После привязки производится отключение системы зажигания.


Программирование сигнализации

Настройка охранной системы курсорным способом с использованием коммуникатора Старлайн выполняется так:

	Вторая или третья кнопка (в зависимости от модели) зажимаются и удерживаются до воспроизведения двойного сигнала. Первый должен быть мелодичным, а следующий — кратковременным. После этого в нижней части дисплея главного пульта начнут моргать индикаторы.
	С помощью элементов управления курсор переводится в положение нужного значка. Его перемещение осуществляется клавишами 2 и 3.
	Для активации выбранного режима применяется первая кнопка, для отключения — вторая. В зависимости от назначения функции, световые приборы автомобиля моргнут один или два раза. Пейджер издаст мелодичный сигнал, на его экране отобразится индикатор опции.


Пользователь Виталий Куринов в своем видеоролике подробно рассказал о программировании и режимах работы противоугонной системы Старлайн А94.





Назначение кнопок

Сигнализация Starline A9 может похвастать наличием двух брелков, работающих в качестве пультов управления. Один из них как основной, а другой — как дополнительный. Основное внешнее отличие между ними — на первом находится жидкокристаллический дисплей, способный показывать значки функций и другую вспомогательную информацию. Частота работы у обоих одинаковая и равна 433,92 МГц. В качестве элементов питания используются: для основного брелка — батарейка ААА, а для дополнительного — литиевый аккумулятор типа CR2032.


 Правильная эксплуатация пультов управления требует своевременной замены элементов питания, а также недопущения попадания на них жидкости. Если вода всё же попадает на брелок, то его разбирают и сушат внутренности. Помимо находящихся в комплекте, допускается покупка дополнительных устройств.

Главный брелок оснащён тремя кнопками, каждая из которых используется по отдельности или в комбинации с другими клавишами, для программирования функций противоугонной системы. Воздействуют на кнопки:

	кратковременными (до полусекунды);
	длительными (до 3-6 секунд);
	последовательными нажатиями.


Кнопку под номером 1 используют, чтобы:

	включить сигнальную систему через единичное короткое нажатие;
	активировать или заглушить мотор в режиме автоматического запуска через единичное длительное воздействие;
	включить охранный режим при работающем двигателе через единичное длительное нажатие;
	искать транспортное средство на стоянке через одно последовательное короткое в сочетании с ещё одним нажатием второй кнопки;
	включить «панический» режим через длительное последовательное воздействие в сочетании с долгим нажатием на вторую клавишу.


Через кнопку номер 2 управляют такими функциями, как:







	подтверждение выбранной курсором команды через одно кратковременное нажатие;
	открывание багажника через длительное нажатие.


С помощью кнопки под номером 3:

	перемещают курсор на дисплее для выбора из меню нужной команды обозначенной иконкой;
	отключают звуковые сигналы брелка через одно короткое воздействие;
	включают меню настройки параметров пульта управления через единичное долгое нажатие;
	программируют первую клавишу через долгое, шестисекундное нажатие;
	управляют системой оповещения с помощью последовательного короткого нажатия в сочетании с таким же воздействием на первую кнопку;
	регулируют работу таймера через последовательное короткое нажатие+нажатие второй клавиши.


 В отличие от основного пульта управления, у дополнительного кнопок аж четыре. Это связано с отсутствием дисплея и невозможностью использовать курсор. Последовательное нажатие клавиш почти не используется — только совместное.

Первую кнопку дополнительного брелка применяют для:

	активации или дезактивации охранного режима через короткое воздействие;
	управления третьим допканалом через долговременное нажатие;
	включения режима паники через совместное нажатие со второй клавишей;
	дистанционного управления датчиком удара через совместное воздействие на третью кнопку;
	активации служебного режима через совместное нажатие любого типа с четвёртой кнопкой.


Вторая кнопка используется для:

	включения или выключения мотора на дистанции через кратковременное нажатие;
	увеличения интервала прогрева двигателя через длительное воздействие;
	активации охранной системы при работающем ДВС через долговременное нажатие;
	активации автопуска по значению температуре воздуха через совместное нажатие с третьей клавишей;
	активации функции ежедневного автопуска в заданное время через совместное нажатие с четвёртой кнопкой.


Две оставшиеся клавиши используют в случае, если необходимо:



            


	найти машину на стоянке — кратковременное нажатие на третью;
	открыть замок багажника — длительное нажатие третьей;
	беззвучно включить или выключить охрану — краткое нажатие четвёртой;
	включить второй допканал — долгое нажатие четвёртой;
	активировать режим недопущения ограбления — краткое совместное нажатие третьей и четвёртой клавиш;
	записывать в память программируемые параметры брелка — последовательное длительное нажатие третьей и четвёртой кнопок.


Кнопки обоих пультов обеспечивают довольно простое управление противоугонной системой Старлайн А9. Что касается сервисной кнопки Valet, то она расположилась в салоне авто.

Настройка чувствительности

Настройка чувствительности датчика удара StarLine A91 производится с помощью регуляторов датчика удара. Отрегулировать датчик можно с помощью отвертки, поворачивая по часовой стрелке для увеличения чувствительности, против часовой стрелки для уменьшения. Зеленый сигнал отвечает за несерьезные соприкосновения с автомобилем, которые оповещают водителя о возможных повреждениях. Красный сигнал включает звуковое оповещение и вибрацию на брелке, оповещая владельца о сильных ударах.



Регулировка чувствительно происходит при отключенном охранном режиме. Для этого необходимо открыть дверь и, поворачивая регуляторы параллельно проверять работоспособность сигнализации.

После того как датчики были перенастроены, нужно включить охранный режим. После этого необходимо подождать несколько минут и повторно проверить работоспособность автосигнализации. Для корректной работы сигнализации нужно установить правильные настройки и не выходить за рамки меньше зоны предупреждения.









Для того чтобы уменьшить чувствительность датчика удара Cтарлайн A91, необходимо включить зажигание на автомобиле и произвести 5 нажатий на меню настроек. После этого снова выключить и включить зажигание, а на брелоке нажать кнопку в форме треугольника и произвести поиск дополнительных каналов. После этого необходимо выбрать раздел, который относится к работе мотора и выбрать третью функцию.

После этого с помощью кнопки охраны выбирается уровень, необходимый для системы оповещения. Периодически сигнализация включается и после настроек проверяется работоспособность данного уровня.

Для того чтобы сохранить настройки, необходимо 5 раз нажать на кнопку меню настроек и отключить зажигание. После этого сигнализация три раза воспроизведет звуковое оповещение, а машина моргнет фарами. На экране брелока сигнализации будет показано установленное значение, после чего режим переключится на отображение часов.

	
				



	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

Описание брелока сигнализации

Штатные брелоки необходимы для управления системой, программирования и контролирования. В основном брелоке предусмотрен вибрационный, звуковой сигнал. Они применяются при информировании и настройке.





Брелоки имеют сменные элементы питания. В дополнительном это литиевый элемент, а в основном – привычная батарейка типа ААА.


В инструкции особо отмечено, что в устройства не должна попадать вода. Если брелок всё-таки намок, его необходимо разобрать, высушить.


На основном брелоке можно воспользоваться тремя кнопками. Мы пронумеровали их по порядку. Используются как кратковременные нажатия, менее секунды, так и длительные – по 3 и 6 секунд.

Кнопки базового брелока

Рассмотрим функции кнопок на базовом брелоке. Например, многих интересует, как включить автозапуск на сигнализации Starline. Выясним.

Первая кнопка:

	система включается коротким нажатием;
	при заведённом моторе охрана включается длительным нажатием;
	двигатель можно выключить или включить в режиме автоматического запуска, использовав длительное нажатие;
	если нажимать длительно, последовательно с кнопкой 2, то включается режим паники;
	короткое нажатие, по очереди с коротким нажатием кнопки 2, начинает поиск машины.


Вторая кнопка нужна для открытия замка на багажнике (длительное нажатие). Также она подтверждает ту команду, которая была выбрана курсором. Тут нужно короткое нажатие.

Кнопка 3 тоже имеет много функций:

	коротким нажатием передвигают на дисплее курсор;
	можно выключить сигнальное сообщение брелока коротким нажатием;
	функция кнопки 1 тоже уточняется, при помощи длительного нажатия;
	можно длительным нажатием настраивать разные функции брелока, при этом надо следить за дисплеем;
	устанавливается таймер, при этом нажатие короткое, по очереди с коротким нажатием на кнопку 2;
	кнопка также настраивает систему оповещения (нажатия последовательные с кнопкой 1, короткие).




Кнопки дополнительного брелока

Есть также дополнительный брелок. Он оснащён четырьмя кнопками с достаточно широкой функциональностью. Применяют короткое и длительное нажатия.

Первая кнопка дополнительного брелока используется в следующих случаях:

	управление дополнительным третьим каналом (длинное нажатие);
	выключение, либо включение режима охраны (короткое);
	управление работой датчика, фиксирующего удар (нажатие короткое, вместе с коротким нажатием на кнопку 3);
	можно активировать режим паники (коротко, вместе с кнопкой 2);
	также включается служебный режим (нажимать коротко, одновременно с кнопкой 4).


Кнопкой 2 на дополнительном брелоке выполняют такие действия:

	можно длительным нажатием увеличить время работы мотора;
	коротким нажатием выключают и включают двигатель;
	режим ежедневного автоматического запуска активируется, при кратком нажатии вместе с кнопкой 4;
	можно включить автозапуск по температуре (короткое нажатие, последовательное с кнопкой 3);
	также включается система охраны, когда работает двигатель (нажатие длинное).


Четвёртая и третья кнопки тоже эффективны:

	замок багажника открывает кнопка 3, при длительном нажатии;
	автомобиль можно найти на стоянке, если кратко нажать кнопку 3;
	режим антиограбления активируется при одновременном кратком нажатии кнопок 4 и 3;
	можно записывать параметры в процессе программирования, если длительно нажимать по очереди кнопки 4 и 3;
	также бесшумно отключается и включается система, при коротком нажатии на кнопку 4.


Опций достаточно много, при этом система легко программируется с применением обоих брелоков.

Устанавливаем антенну в правильном месте

Качество антенны и ее расположение – основные факторы, влияющие на дальность действия сигнализации.Сигнал ухудшается, если антенна установлена:

	на металлических частях кузова;
	под панелью приборов;
	на часть лобового стекла, покрытую фриттами (чёрные точки по краям стекла), так как в их состав входят металлы.


Лучше всего антенну устанавливать в правом верхнем углу лобового стекла штырем вниз, если нет нитей обогрева, а при их наличии – в правом нижнем углу штырем влево.Расстояние от фриттов и металлической поверхности должно составлять не менее 5 см, иначе уровень сигнала будет снижен.

Функции автоматического и дистанционного запуска двигателя

В Старлайн А9, как и во многих других сигнализациях StarLine, есть функции автоматического и дистанционного запуска двигателя. Это очень полезные опции, которые экономят время на прогрев двигателя, что становится особенно актуально с наступлением холодов.

В этом плане сигнализацию Starline Twage A9 можно назвать продвинутой, поскольку она позволяет настраивать автозапуск в ежедневном режиме, в зависимости от температуры двигателя и в нужное время по будильнику. Кроме того, уже после запуска ДВС есть возможность продлить его работу сверх времени, заданного при программировании автозапуска.

Настройка этих функций имеет определенную последовательность. Предварительно необходимо обязательно выполнить ряд действий: выбрать тип коробки переключения передач и двигателя, проверить соответствие автомобиля условиям дистанционного запуска, а при ручной КПП дополнительно активизировать «программную нейтраль». Процесс настройки всех видов автозапуска вы можете изучить в отдельной , где мы подробно рассмотрели порядок действий и важные нюансы программирования.

Настройка брелка автосигнализации Старлайн

	Зажигание включают, защитный режим выключают. Это первый шаг, когда выполняется настройка брелка StarLine.
	Защитный режим активируется только 1 кнопкой, которую последовательно и быстро нажимают 7 раз.
	Успешное налаживание связи между компонентами отображается как семикратный звуковой сигнал, раздающийся после включений зажигания.
	Кнопки 2 и 3 используют одновременно. Их удерживают до появления 1-кратного сигнала у системы.
	Зажигание выключается. Пятикратное моргание поворотных огней подтвердит правильность действий. Настройка сигнализации по этой функции завершена.


Включение автозапуска сигнализации

Только мастер может грамотно настраивать автозапуск Старлайн. Он использует установку специального ПИН-кода для реализации функции. Память устройства сохраняет все настройки, заданные производителем. При необходимости дополнительной установки автозапуска настройка сигнализации сбрасывается до первоначального состояния.

В отдельном алгоритме выполняют действия, подготавливая систему для запуска:

	Сохранение положения в нейтрали для рычага, с которого управляют механической трансмиссией.
	Извлечение ключа из замка после начала работы двигателя. Мотор оставляют заведённым.
	Начало работы тормоза в ручном режиме.
	Закрывают все двери вместе с капотом и багажником.


Удобный вариант – включение автозапуска с брелка, в зависимости от температурного, временного показателя.

Настройка времени

Вопрос решается не такой уж и сложной последовательностью действий:

	Ждут появления одновременных двух сигналов звука после зажима третьей кнопки. Затем последуют другие сигналы, их тоже два. Это значит, что закончен вход в настройки часов. На следующем этапе на экране включаются два световых индикатора.
	Минуты настраивают, когда однократно нажимают на кнопку 3. Кнопки 1 и 2 нажимаются, соответственно, для увеличения или уменьшения значения.
	Активация функции будильника предполагает нажатие на кнопку 3 в следующий раз. Значение часов регулируется 1 и 2 кнопкой.
	Значение минут устанавливают повторным использованием кнопки 3.
	Будильник активируется, если кнопку 3 применяют снова.
	В дальнейшем та же кнопка отвечает за таймер. Кнопки 2 и 3 увеличивают, либо уменьшают имеющиеся значения.
	Если на протяжении 5 секунд ни на что не нажимают –настройки сигнализации просто закрываются.


Регулировка громкости звуковых оповещений

В данном случае потребуется инструмент под названием VALET. Сначала зажигание выключают, жмут на кнопку 5 раз, снова включают двигатель. Затем нажимается кнопка 2, за которой следует появление надписи SO UN.

При настройке начинают с зажатой кнопкой 3 на несколько секунд, потом на кнопку слева. Дисплей покажет точную цифру, соответствующую текущему уровню громкости. Нужные уровни настраивают, продолжая регулировку 3 кнопкой. Потом можно начать пользоваться сигнализацией StarLine.

Регулировка чувствительности датчика удара

И здесь нужна кнопочка 3. Достаточно удержания на несколько секунд, потом кнопку отпускают, нажимают повторно. Чувствительность датчиков регулируется кнопка 2 и 3. Последняя нажимается при необходимости сохранить результаты настроек.

Как сбросить настройки брелка?

Иногда нужно забыть предыдущие настройки, чтобы восстановить заводское состояние устройства. И здесь нет ничего сложного, если следовать такому порядку:

	Включают зажигание, с ключом в замке.
	На VALET от сигнализации Старлайн надо нажимать 9 или 10 раз. В инструкции к каждой конкретной модели прописано точное количество раз.
	Включается зажигание, ожидают нескольких звуковых сигналов.
	Очередное применение кнопки Valet перед тем, как раздаются сигналы в виде звука.
	Далее идёт кнопка 1. За её нажатием ожидают звуковой сигнал, далее подтверждают действие со сбросом настроек.
	Когда работа завершится – зажигание снова включают, с поворотными сигналами, моргающими 5 раз. Пульт сигнализации перестраивается.


Настройка дополнительных функций

В автоматическом режиме работают такие возможности, как открывание и закрывание дверей. Иногда используют цифру 10, чтобы отказаться от работы той или иной функции в случае необходимости. Общая конструкция и режимы работы остаются у брелков примерно одинаковыми. Но конкретные различия между моделями всё-таки имеются. Лучше заранее изучить инструкцию для получения более точной информации. Тогда сигнализация Starline не вызовет проблем.

Охраняемые зоны автомобиля и способы их защиты

При активации охраны с брелка или автоматически определенные зоны авто берутся под контроль сигнализации. За каждую отвечает конкретный компонент охранного комплекса.

	
				



	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				


2.1. Сигналы тревоги



По индикации сигналов тревоги сигнализации StarLine B9 можно определить причину, по которой произошло срабатывание системы. На дисплее отображаются соответствующие иконки. Их сопровождают звуковые сигналы и вспышки габаритов.


2.2. Защищенность от прекращения питания



Сигнализация обладает функцией самовосстановления. Она заключается в том, что охранный комплекс запоминает свои параметры до отключения питания. Как только оно вновь будет подано, сигнализация восстановит конфигурацию, которая была до сброса клеммы аккумулятора.

Дистанционный запуск двигателя

Сигнализация Старлайн Б9 предлагает несколько вариантов дистанционного запуска мотора. К примеру, владелец автомобиля может выполнить данную процедуру непосредственно с брелка – потребуются лишь манипуляции клавишами, которые описаны далее.



 Также (при наличии опционального GSM-модуля) хозяин имеет возможность завести мотор при помощи команды, отправленной с телефона или путем СМС-сообщения. Для этого потребуется приобрести дополнительную СИМ-карту, которая будет установлена в автомобиль. Она должна принимать звонки, расшифровывать сообщения и отдавать соответствующие команды механизмам управления.





Программирование брелоков

Полноценное использование всех опций противоугонного комплекса возможно только после прописки или прошивки коммуникатора.

Чтобы прошить новый девайс, сделайте следующее:

	Не включайте зажигание или проверните ключ в положение Off, чтобы его выключить. Найдите место установки клавиши Валет, она обычно монтируется под центральной консолью и маскируется в один из жгутов с проводами. Если установкой сигнализации занимались не вы, обратитесь к специалистам. Кнопку надо нажимать семь раз.
	Ключ в замке установите в положение On. Сирена воспроизведет несколько сигналов, это говорит о входе в режим прошивки. Теперь можно перепрошить или привязать новые коммуникаторы.
	Кликните по первой и второй клавишам девайса. Если микропроцессорный модуль позволил выполнить прописку, будет воспроизведен один сигнал.
	Эти же действия выполняются для привязки остальных девайсов. Если программируется сразу несколько устройств, приготовьте их заранее, чтобы временной промежуток между привязкой составил не более пяти секунд.
	Установите ключ в замке в положение Off. Световые приборы машины моргнут пять раз, это говорит о выходе из режима привязки.


Если запись не удалась и процессор не воспринимает коды, отправляющиеся с брелка, это может быть обусловлено двумя причинами:

	Противоугонный комплекс и прописывающийся коммуникатор несовместимы друг с другом. Помните, что пейджер от Старлайн В9 не сможет привязаться к сигнализации В9 Диалог и наоборот.
	Брелок не прописывается, поскольку в нем используется разряженная батарейка. Решается проблема путем замены элемента питания в устройстве.


Леонид Акимцев рассказал о привязке новых коммуникаторов к микропроцессорному модулю Старлайн В9.



Характеристики сигнализации

Охранные функции STARLINE A93

	Диалоговая защитаналичие удобного диалогового 128-битного кода управления, через который не сможет пробиться ни один из известных кодграбберов (устройства, позволяющие считывать код системы);
	Защита от радиопомехStarLine уверенно работает в условиях экстремальных городских радиопомех
	SUPER SLAVE (опция)Управление охраной автомобиля штатным брелком с надежной дополнительной диалоговой авторизацией дополнительным брелком StarLine. Опция доступна при интеграции 2CAN или CAN+LIN интерфейса
	Расширенный диапазон температурРаботает при температуре от минус 50 до плюс 85 °С
	Рекордная энерго экономичностьДержит заряд аккумулятора до 60 дней в режиме охраны
	Контроль канала связиПостоянный контроль канала связи проверяет нахождения брелка в зоне действия сигнализации
	Авторизация по PIN-коду (опция)Дополнительная авторизация путем ввода индивидуального PIN-кода . Опция доступна при интеграции 2CAN или CAN+LIN интерфейса
	3D датчик удара и наклона сработает при поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля


	Телематика (опция)Дистанционное управдение охраной автомобиля, при интеграции опциональных GSM-GPRS, GPS-ГЛОНАСС т
	Управление с телефонаGSM-интерфейс позволяет управлять , получать оповещения на ваш телефон
	Бесплатный мониторинг (опция) При подключении StarLine GPS-ГЛОНАСС-Мастер вы сможете с точностью до нескольких метров узнать местонахождение своего автомобиля
	АвтозапускИнтеллектуальный автозапуск позволяет запустить двигатель по температуре, в заданное время или периодически
	2CAN (опция) Интеграция 2CAN интерфейса обеспечивает, установку сигнализации на автомобили, оснащенные несколькими цифровыми шинами CAN
	CAN+LIN (опция)Интеграция CAN+LIN интерфейса обеспечивает быструю установку на автомобили, оснащенные шинами CAN, LIN, такие, как: Lada Kalina, Lada Kalina II, Lada Priora и Lada Granta
	Гибкие сервисные каналыМожно запрограммировать: аварийную сигнализацию, складывание зеркал, настройку сидений под владельца и многое другое
	Ударопрочный брелок с защищенной антенной
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    Вам также может быть интересно
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    Электроника 0

Как пользоваться брелоками от сигнализации starline b9
28.02.201921СигнализацииВ противоугонном комплексе Starline B9 брелок является многофункциональным устройством, позволяющим управлять работой
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Почему сигнализация срабатывает сама по себе starline
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Режимы сигнализации

Сигнализация Starline поддерживает следующие функции:

	иммобилайзер;
	антиограбление;
	диагностика работоспособности сигнализации и контроллеров;
	опция паники;
	возможность бесшумной установки защиты как с заведенным, так и с заглушенным мотором;
	бесшумная активация контроллеров при физическом воздействии на корпус авто, стекла дверей и колеса;
	опция GPS мониторинга и выявления точных координат машины;
	функция автоматической настройки и привязки нового пульта при потере старого, при этом система уничтожит имеющуюся кодировку шифрования сигнала;
	опция автоматического блокирования колес, если машина будет подвержена эвакуации.


Подробно о функциях брелка можно узнать из видео, снятого каналом Michael MNS.







Как их запрограммировать?

Управлять активацией и отключением функций и режимов можно с помощью клавиш на пульте. Все коррективы, внесенные в работу противоугонной установки, сопровождаются как звуковыми, так и визуальными импульсами. На экране брелка будут появляться и пропадать соответствующие иконки и индикаторы. Чтобы запрограммировать и активировать ту или иную функцию, надо нажать на определенную комбинацию кнопок на пульте


Причем важно соблюдать не только последовательность нажатия, но и длительность удерживания клавиши








В качестве примера рассмотрим несколько вариантов настройки функций:

	для активации опции постановки авто на беззвучную охрану надо по очереди нажать на первую и вторую кнопку;
	если поочередно нажать на кнопки 1 и 3, это приведет к запуску силового агрегата;
	нажатие на кнопки 2 и 1 приведет к включению охраны при заведенном моторе, но при этом между нажатиями должен быть интервал в одну секунду;
	если по очереди нажать на кнопки 2 и 3, противоугонная установка автоматически отключит заведенный двигатель;
	чтобы заблокировать клавиши на пульте, надо зажать кнопки 1 и 3, для разблокировки зажимаются элементы под номерами 2 и 3;
	активация режима паники возможна в случае зажатия клавиш 1 и 2, при этом мотор должен быть отключен, а если он будет запущен, то включится функция антиограбления.


Защитные и противоугонные функции

Основными в сигнализации StarLine B9 являются защитные и противоугонные функции, отвечающие за сохранность автомобиля и его защиту от несанкционированных воздействий.


3.1. Блокировка двигателя



При активированном режиме охраны двигатель оказывается заблокирован, поэтому автомобиль невозможно угнать. Даже попытки отключить центральный блок сигнализации не дадут нужного результата, поскольку внешнее реле блокировки двигателя не будет получать сигнала от блока Старлайн Б9 о разблокировке (в случае реле с нормально-разомкнутыми контактами).

	
				




	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				


3.2. Режим иммобилизатора



Для включения иммобилизатора StarLine B9 необходимо нажать и удерживать кнопку 3 до одного длительного и короткого звуковых сигналов, после чего переместить курсор на иконку AUTO IMMO. Когда она начнет мигать, нужно подтвердить выбор нажатием клавиши 1.


            

            



3.3. Режим антиограбления



Активное включение и выключение опции антиограбления:

	Для включения – при включенном зажигании длительно нажать кнопки 1 и 2.
	Для выключения – дважды нажать клавишу 2 с перерывом в 2 секунды.


Дополнительно предусмотрено пассивное включение, которое предусматривает 3 этапа:

	Режим ожидания – 1 раз нажать Valet при включенном зажигании, а затем кнопку 3 брелка. На этом этапе режим можно деактивировать, нажав кнопку 2.
	Затем предупреждающие сигналы – светодиод Старлайн Б9 будет часто мигать после открытия дверей, что индицирует включение антиограбления. Затем двери закрывают, и за этим следуют вспышки габаритов. Режим отключается тоже нажатием кнопки 2.
	За этим включается сам режим антиограбления – спустя 30 с после закрытия дверей появляются прерывистые сигналы сирены, которые через 30 секунд становятся постоянными. На этом этапе режим отключается одним из двух способов, который запрограммирован: удержанием в течение 3с кнопки Valet или путем введения запрограммированного пин-кода.


Как пользоваться пультом?

В соответствии с инструкцией по настройке брелка Старлайн, прежде чем эксплуатировать устройство, в него нужно установить рабочую батарейку. Элемент питания вставляется в специальный отсек, расположенный за задней крышкой пейджера. Для получения доступа к нему накладка демонтируется. Если она фиксируется с помощью самореза, необходимо воспользоваться крестовой отверткой.

Режимы работы

Описание режимов действия противоугонных систем Старлайн:

«Антиограбление». Пользователь может по команде заблокировать функционирование мотора, если произошло разбойное нападение на транспортное средство. Остановка силового агрегата производится через определенный временной интервал, как только злоумышленник покинет место преступления. Это необходимо, чтобы пользователь успел вызвать полицию.

Продвинутый иммобилайзер. Позволяет заблокировать работу двигателя в режиме охраны. Это происходит за счет разрыва электролиний, необходимых для запуска мотора.

Самодиагностика. Все сигнализации Старлайн имеют опцию проверки состояния защитных зон, а также составляющих элементов систем. При обнаружении неисправностей информация об этом передается на пульт, оснащенный дисплеем. Данные отображаются в виде индикаторов и позволяют определить нерабочие зоны.

«Паника». Функция используется для отпугивания злоумышленников от транспортного средства. Опция запускается по команде с пульта. При ее включении сирена сработает несколько раз, начнут моргать фары авто








Это делается для того, чтобы привлечь внимание к машине.

Охрана транспортного средства со звуковым сопровождением или без него. При включении бесшумной защиты о срабатывании сигналов тревоги пользователь узнает только по показаниям на пульте


Сирена не активируется, чтобы не привлекать внимание злоумышленника. По мнению разработчика, так угонщик не будет пытаться быстро покинуть место преступления.

Автоматическое включение защитного режима при его случайном отключении. Активация производится в случае, когда была деактивирована охрана, но не открылась ни одна дверь автомобиля.

Беззвучное срабатывание регуляторов удара при выявлении внешних воздействий на кузов или окна машины.

С помощью пейджера пользователь может определить местоположение транспортного средства. Эта функция включается только в моделях, где она изначально предусмотрена либо есть возможность дополнительного подключения GSM-модуля.

Сервисный режим, позволяющий управлять противоугонным комплексом при отсутствии или поломке пульта.
 

Привязка брелоков Starline

Инструкция о том, как привязать новый пейджер, на примере охранных комплексов A93 и А94:

	Зажигание в автомобиле отключено. Если была активирована охрана, то его надо деактивировать.
	Кнопка входа в аварийный режим нажимается семь раз.
	Ключ вставляется в замок и прокручивается в положение «On». Производится активация зажигания. Сирена издаст 7 звуковых импульсов.
	Одновременно нажимаются клавиши 1 и 2 на коммуникаторе, удерживать их не нужно. Этой действие повторяется для каждого привязываемого пейджера. Если установлена сигнализация А61, то вместо первой и второй кнопок нажимаются элементы управления 2 и 3, их надо зажать. Клавиши удерживаются до момента воспроизведения звукового сигнала.
	После привязки производится отключение системы зажигания.


Программирование сигнализации

Настройка охранной системы курсорным способом с использованием коммуникатора Старлайн выполняется так:

	Вторая или третья кнопка (в зависимости от модели) зажимаются и удерживаются до воспроизведения двойного сигнала. Первый должен быть мелодичным, а следующий — кратковременным. После этого в нижней части дисплея главного пульта начнут моргать индикаторы.
	С помощью элементов управления курсор переводится в положение нужного значка. Его перемещение осуществляется клавишами 2 и 3.
	Для активации выбранного режима применяется первая кнопка, для отключения — вторая. В зависимости от назначения функции, световые приборы автомобиля моргнут один или два раза. Пейджер издаст мелодичный сигнал, на его экране отобразится индикатор опции.


Пользователь Виталий Куринов в своем видеоролике подробно рассказал о программировании и режимах работы противоугонной системы Старлайн А94.





Назначение кнопок

Сигнализация Starline A9 может похвастать наличием двух брелков, работающих в качестве пультов управления. Один из них как основной, а другой — как дополнительный. Основное внешнее отличие между ними — на первом находится жидкокристаллический дисплей, способный показывать значки функций и другую вспомогательную информацию. Частота работы у обоих одинаковая и равна 433,92 МГц. В качестве элементов питания используются: для основного брелка — батарейка ААА, а для дополнительного — литиевый аккумулятор типа CR2032.


 Правильная эксплуатация пультов управления требует своевременной замены элементов питания, а также недопущения попадания на них жидкости. Если вода всё же попадает на брелок, то его разбирают и сушат внутренности. Помимо находящихся в комплекте, допускается покупка дополнительных устройств.

Главный брелок оснащён тремя кнопками, каждая из которых используется по отдельности или в комбинации с другими клавишами, для программирования функций противоугонной системы. Воздействуют на кнопки:

	кратковременными (до полусекунды);
	длительными (до 3-6 секунд);
	последовательными нажатиями.


Кнопку под номером 1 используют, чтобы:

	включить сигнальную систему через единичное короткое нажатие;
	активировать или заглушить мотор в режиме автоматического запуска через единичное длительное воздействие;
	включить охранный режим при работающем двигателе через единичное длительное нажатие;
	искать транспортное средство на стоянке через одно последовательное короткое в сочетании с ещё одним нажатием второй кнопки;
	включить «панический» режим через длительное последовательное воздействие в сочетании с долгим нажатием на вторую клавишу.


Через кнопку номер 2 управляют такими функциями, как:







	подтверждение выбранной курсором команды через одно кратковременное нажатие;
	открывание багажника через длительное нажатие.


С помощью кнопки под номером 3:

	перемещают курсор на дисплее для выбора из меню нужной команды обозначенной иконкой;
	отключают звуковые сигналы брелка через одно короткое воздействие;
	включают меню настройки параметров пульта управления через единичное долгое нажатие;
	программируют первую клавишу через долгое, шестисекундное нажатие;
	управляют системой оповещения с помощью последовательного короткого нажатия в сочетании с таким же воздействием на первую кнопку;
	регулируют работу таймера через последовательное короткое нажатие+нажатие второй клавиши.


 В отличие от основного пульта управления, у дополнительного кнопок аж четыре. Это связано с отсутствием дисплея и невозможностью использовать курсор. Последовательное нажатие клавиш почти не используется — только совместное.

Первую кнопку дополнительного брелка применяют для:

	активации или дезактивации охранного режима через короткое воздействие;
	управления третьим допканалом через долговременное нажатие;
	включения режима паники через совместное нажатие со второй клавишей;
	дистанционного управления датчиком удара через совместное воздействие на третью кнопку;
	активации служебного режима через совместное нажатие любого типа с четвёртой кнопкой.


Вторая кнопка используется для:

	включения или выключения мотора на дистанции через кратковременное нажатие;
	увеличения интервала прогрева двигателя через длительное воздействие;
	активации охранной системы при работающем ДВС через долговременное нажатие;
	активации автопуска по значению температуре воздуха через совместное нажатие с третьей клавишей;
	активации функции ежедневного автопуска в заданное время через совместное нажатие с четвёртой кнопкой.


Две оставшиеся клавиши используют в случае, если необходимо:



            


	найти машину на стоянке — кратковременное нажатие на третью;
	открыть замок багажника — длительное нажатие третьей;
	беззвучно включить или выключить охрану — краткое нажатие четвёртой;
	включить второй допканал — долгое нажатие четвёртой;
	активировать режим недопущения ограбления — краткое совместное нажатие третьей и четвёртой клавиш;
	записывать в память программируемые параметры брелка — последовательное длительное нажатие третьей и четвёртой кнопок.


Кнопки обоих пультов обеспечивают довольно простое управление противоугонной системой Старлайн А9. Что касается сервисной кнопки Valet, то она расположилась в салоне авто.

Настройка чувствительности

Настройка чувствительности датчика удара StarLine A91 производится с помощью регуляторов датчика удара. Отрегулировать датчик можно с помощью отвертки, поворачивая по часовой стрелке для увеличения чувствительности, против часовой стрелки для уменьшения. Зеленый сигнал отвечает за несерьезные соприкосновения с автомобилем, которые оповещают водителя о возможных повреждениях. Красный сигнал включает звуковое оповещение и вибрацию на брелке, оповещая владельца о сильных ударах.



Регулировка чувствительно происходит при отключенном охранном режиме. Для этого необходимо открыть дверь и, поворачивая регуляторы параллельно проверять работоспособность сигнализации.

После того как датчики были перенастроены, нужно включить охранный режим. После этого необходимо подождать несколько минут и повторно проверить работоспособность автосигнализации. Для корректной работы сигнализации нужно установить правильные настройки и не выходить за рамки меньше зоны предупреждения.









Для того чтобы уменьшить чувствительность датчика удара Cтарлайн A91, необходимо включить зажигание на автомобиле и произвести 5 нажатий на меню настроек. После этого снова выключить и включить зажигание, а на брелоке нажать кнопку в форме треугольника и произвести поиск дополнительных каналов. После этого необходимо выбрать раздел, который относится к работе мотора и выбрать третью функцию.

После этого с помощью кнопки охраны выбирается уровень, необходимый для системы оповещения. Периодически сигнализация включается и после настроек проверяется работоспособность данного уровня.

Для того чтобы сохранить настройки, необходимо 5 раз нажать на кнопку меню настроек и отключить зажигание. После этого сигнализация три раза воспроизведет звуковое оповещение, а машина моргнет фарами. На экране брелока сигнализации будет показано установленное значение, после чего режим переключится на отображение часов.

	
				



	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

Описание брелока сигнализации

Штатные брелоки необходимы для управления системой, программирования и контролирования. В основном брелоке предусмотрен вибрационный, звуковой сигнал. Они применяются при информировании и настройке.





Брелоки имеют сменные элементы питания. В дополнительном это литиевый элемент, а в основном – привычная батарейка типа ААА.


В инструкции особо отмечено, что в устройства не должна попадать вода. Если брелок всё-таки намок, его необходимо разобрать, высушить.


На основном брелоке можно воспользоваться тремя кнопками. Мы пронумеровали их по порядку. Используются как кратковременные нажатия, менее секунды, так и длительные – по 3 и 6 секунд.

Кнопки базового брелока

Рассмотрим функции кнопок на базовом брелоке. Например, многих интересует, как включить автозапуск на сигнализации Starline. Выясним.

Первая кнопка:

	система включается коротким нажатием;
	при заведённом моторе охрана включается длительным нажатием;
	двигатель можно выключить или включить в режиме автоматического запуска, использовав длительное нажатие;
	если нажимать длительно, последовательно с кнопкой 2, то включается режим паники;
	короткое нажатие, по очереди с коротким нажатием кнопки 2, начинает поиск машины.


Вторая кнопка нужна для открытия замка на багажнике (длительное нажатие). Также она подтверждает ту команду, которая была выбрана курсором. Тут нужно короткое нажатие.

Кнопка 3 тоже имеет много функций:

	коротким нажатием передвигают на дисплее курсор;
	можно выключить сигнальное сообщение брелока коротким нажатием;
	функция кнопки 1 тоже уточняется, при помощи длительного нажатия;
	можно длительным нажатием настраивать разные функции брелока, при этом надо следить за дисплеем;
	устанавливается таймер, при этом нажатие короткое, по очереди с коротким нажатием на кнопку 2;
	кнопка также настраивает систему оповещения (нажатия последовательные с кнопкой 1, короткие).




Кнопки дополнительного брелока

Есть также дополнительный брелок. Он оснащён четырьмя кнопками с достаточно широкой функциональностью. Применяют короткое и длительное нажатия.

Первая кнопка дополнительного брелока используется в следующих случаях:

	управление дополнительным третьим каналом (длинное нажатие);
	выключение, либо включение режима охраны (короткое);
	управление работой датчика, фиксирующего удар (нажатие короткое, вместе с коротким нажатием на кнопку 3);
	можно активировать режим паники (коротко, вместе с кнопкой 2);
	также включается служебный режим (нажимать коротко, одновременно с кнопкой 4).


Кнопкой 2 на дополнительном брелоке выполняют такие действия:

	можно длительным нажатием увеличить время работы мотора;
	коротким нажатием выключают и включают двигатель;
	режим ежедневного автоматического запуска активируется, при кратком нажатии вместе с кнопкой 4;
	можно включить автозапуск по температуре (короткое нажатие, последовательное с кнопкой 3);
	также включается система охраны, когда работает двигатель (нажатие длинное).


Четвёртая и третья кнопки тоже эффективны:

	замок багажника открывает кнопка 3, при длительном нажатии;
	автомобиль можно найти на стоянке, если кратко нажать кнопку 3;
	режим антиограбления активируется при одновременном кратком нажатии кнопок 4 и 3;
	можно записывать параметры в процессе программирования, если длительно нажимать по очереди кнопки 4 и 3;
	также бесшумно отключается и включается система, при коротком нажатии на кнопку 4.


Опций достаточно много, при этом система легко программируется с применением обоих брелоков.

Устанавливаем антенну в правильном месте

Качество антенны и ее расположение – основные факторы, влияющие на дальность действия сигнализации.Сигнал ухудшается, если антенна установлена:

	на металлических частях кузова;
	под панелью приборов;
	на часть лобового стекла, покрытую фриттами (чёрные точки по краям стекла), так как в их состав входят металлы.


Лучше всего антенну устанавливать в правом верхнем углу лобового стекла штырем вниз, если нет нитей обогрева, а при их наличии – в правом нижнем углу штырем влево.Расстояние от фриттов и металлической поверхности должно составлять не менее 5 см, иначе уровень сигнала будет снижен.

Функции автоматического и дистанционного запуска двигателя

В Старлайн А9, как и во многих других сигнализациях StarLine, есть функции автоматического и дистанционного запуска двигателя. Это очень полезные опции, которые экономят время на прогрев двигателя, что становится особенно актуально с наступлением холодов.

В этом плане сигнализацию Starline Twage A9 можно назвать продвинутой, поскольку она позволяет настраивать автозапуск в ежедневном режиме, в зависимости от температуры двигателя и в нужное время по будильнику. Кроме того, уже после запуска ДВС есть возможность продлить его работу сверх времени, заданного при программировании автозапуска.

Настройка этих функций имеет определенную последовательность. Предварительно необходимо обязательно выполнить ряд действий: выбрать тип коробки переключения передач и двигателя, проверить соответствие автомобиля условиям дистанционного запуска, а при ручной КПП дополнительно активизировать «программную нейтраль». Процесс настройки всех видов автозапуска вы можете изучить в отдельной , где мы подробно рассмотрели порядок действий и важные нюансы программирования.

Настройка брелка автосигнализации Старлайн

	Зажигание включают, защитный режим выключают. Это первый шаг, когда выполняется настройка брелка StarLine.
	Защитный режим активируется только 1 кнопкой, которую последовательно и быстро нажимают 7 раз.
	Успешное налаживание связи между компонентами отображается как семикратный звуковой сигнал, раздающийся после включений зажигания.
	Кнопки 2 и 3 используют одновременно. Их удерживают до появления 1-кратного сигнала у системы.
	Зажигание выключается. Пятикратное моргание поворотных огней подтвердит правильность действий. Настройка сигнализации по этой функции завершена.


Включение автозапуска сигнализации

Только мастер может грамотно настраивать автозапуск Старлайн. Он использует установку специального ПИН-кода для реализации функции. Память устройства сохраняет все настройки, заданные производителем. При необходимости дополнительной установки автозапуска настройка сигнализации сбрасывается до первоначального состояния.

В отдельном алгоритме выполняют действия, подготавливая систему для запуска:

	Сохранение положения в нейтрали для рычага, с которого управляют механической трансмиссией.
	Извлечение ключа из замка после начала работы двигателя. Мотор оставляют заведённым.
	Начало работы тормоза в ручном режиме.
	Закрывают все двери вместе с капотом и багажником.


Удобный вариант – включение автозапуска с брелка, в зависимости от температурного, временного показателя.

Настройка времени

Вопрос решается не такой уж и сложной последовательностью действий:

	Ждут появления одновременных двух сигналов звука после зажима третьей кнопки. Затем последуют другие сигналы, их тоже два. Это значит, что закончен вход в настройки часов. На следующем этапе на экране включаются два световых индикатора.
	Минуты настраивают, когда однократно нажимают на кнопку 3. Кнопки 1 и 2 нажимаются, соответственно, для увеличения или уменьшения значения.
	Активация функции будильника предполагает нажатие на кнопку 3 в следующий раз. Значение часов регулируется 1 и 2 кнопкой.
	Значение минут устанавливают повторным использованием кнопки 3.
	Будильник активируется, если кнопку 3 применяют снова.
	В дальнейшем та же кнопка отвечает за таймер. Кнопки 2 и 3 увеличивают, либо уменьшают имеющиеся значения.
	Если на протяжении 5 секунд ни на что не нажимают –настройки сигнализации просто закрываются.


Регулировка громкости звуковых оповещений

В данном случае потребуется инструмент под названием VALET. Сначала зажигание выключают, жмут на кнопку 5 раз, снова включают двигатель. Затем нажимается кнопка 2, за которой следует появление надписи SO UN.

При настройке начинают с зажатой кнопкой 3 на несколько секунд, потом на кнопку слева. Дисплей покажет точную цифру, соответствующую текущему уровню громкости. Нужные уровни настраивают, продолжая регулировку 3 кнопкой. Потом можно начать пользоваться сигнализацией StarLine.

Регулировка чувствительности датчика удара

И здесь нужна кнопочка 3. Достаточно удержания на несколько секунд, потом кнопку отпускают, нажимают повторно. Чувствительность датчиков регулируется кнопка 2 и 3. Последняя нажимается при необходимости сохранить результаты настроек.

Как сбросить настройки брелка?

Иногда нужно забыть предыдущие настройки, чтобы восстановить заводское состояние устройства. И здесь нет ничего сложного, если следовать такому порядку:

	Включают зажигание, с ключом в замке.
	На VALET от сигнализации Старлайн надо нажимать 9 или 10 раз. В инструкции к каждой конкретной модели прописано точное количество раз.
	Включается зажигание, ожидают нескольких звуковых сигналов.
	Очередное применение кнопки Valet перед тем, как раздаются сигналы в виде звука.
	Далее идёт кнопка 1. За её нажатием ожидают звуковой сигнал, далее подтверждают действие со сбросом настроек.
	Когда работа завершится – зажигание снова включают, с поворотными сигналами, моргающими 5 раз. Пульт сигнализации перестраивается.


Настройка дополнительных функций

В автоматическом режиме работают такие возможности, как открывание и закрывание дверей. Иногда используют цифру 10, чтобы отказаться от работы той или иной функции в случае необходимости. Общая конструкция и режимы работы остаются у брелков примерно одинаковыми. Но конкретные различия между моделями всё-таки имеются. Лучше заранее изучить инструкцию для получения более точной информации. Тогда сигнализация Starline не вызовет проблем.

Охраняемые зоны автомобиля и способы их защиты

При активации охраны с брелка или автоматически определенные зоны авто берутся под контроль сигнализации. За каждую отвечает конкретный компонент охранного комплекса.

	
				



	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				


2.1. Сигналы тревоги



По индикации сигналов тревоги сигнализации StarLine B9 можно определить причину, по которой произошло срабатывание системы. На дисплее отображаются соответствующие иконки. Их сопровождают звуковые сигналы и вспышки габаритов.


2.2. Защищенность от прекращения питания



Сигнализация обладает функцией самовосстановления. Она заключается в том, что охранный комплекс запоминает свои параметры до отключения питания. Как только оно вновь будет подано, сигнализация восстановит конфигурацию, которая была до сброса клеммы аккумулятора.

Дистанционный запуск двигателя

Сигнализация Старлайн Б9 предлагает несколько вариантов дистанционного запуска мотора. К примеру, владелец автомобиля может выполнить данную процедуру непосредственно с брелка – потребуются лишь манипуляции клавишами, которые описаны далее.



 Также (при наличии опционального GSM-модуля) хозяин имеет возможность завести мотор при помощи команды, отправленной с телефона или путем СМС-сообщения. Для этого потребуется приобрести дополнительную СИМ-карту, которая будет установлена в автомобиль. Она должна принимать звонки, расшифровывать сообщения и отдавать соответствующие команды механизмам управления.





Программирование брелоков

Полноценное использование всех опций противоугонного комплекса возможно только после прописки или прошивки коммуникатора.

Чтобы прошить новый девайс, сделайте следующее:

	Не включайте зажигание или проверните ключ в положение Off, чтобы его выключить. Найдите место установки клавиши Валет, она обычно монтируется под центральной консолью и маскируется в один из жгутов с проводами. Если установкой сигнализации занимались не вы, обратитесь к специалистам. Кнопку надо нажимать семь раз.
	Ключ в замке установите в положение On. Сирена воспроизведет несколько сигналов, это говорит о входе в режим прошивки. Теперь можно перепрошить или привязать новые коммуникаторы.
	Кликните по первой и второй клавишам девайса. Если микропроцессорный модуль позволил выполнить прописку, будет воспроизведен один сигнал.
	Эти же действия выполняются для привязки остальных девайсов. Если программируется сразу несколько устройств, приготовьте их заранее, чтобы временной промежуток между привязкой составил не более пяти секунд.
	Установите ключ в замке в положение Off. Световые приборы машины моргнут пять раз, это говорит о выходе из режима привязки.


Если запись не удалась и процессор не воспринимает коды, отправляющиеся с брелка, это может быть обусловлено двумя причинами:

	Противоугонный комплекс и прописывающийся коммуникатор несовместимы друг с другом. Помните, что пейджер от Старлайн В9 не сможет привязаться к сигнализации В9 Диалог и наоборот.
	Брелок не прописывается, поскольку в нем используется разряженная батарейка. Решается проблема путем замены элемента питания в устройстве.


Леонид Акимцев рассказал о привязке новых коммуникаторов к микропроцессорному модулю Старлайн В9.



Характеристики сигнализации

Охранные функции STARLINE A93

	Диалоговая защитаналичие удобного диалогового 128-битного кода управления, через который не сможет пробиться ни один из известных кодграбберов (устройства, позволяющие считывать код системы);
	Защита от радиопомехStarLine уверенно работает в условиях экстремальных городских радиопомех
	SUPER SLAVE (опция)Управление охраной автомобиля штатным брелком с надежной дополнительной диалоговой авторизацией дополнительным брелком StarLine. Опция доступна при интеграции 2CAN или CAN+LIN интерфейса
	Расширенный диапазон температурРаботает при температуре от минус 50 до плюс 85 °С
	Рекордная энерго экономичностьДержит заряд аккумулятора до 60 дней в режиме охраны
	Контроль канала связиПостоянный контроль канала связи проверяет нахождения брелка в зоне действия сигнализации
	Авторизация по PIN-коду (опция)Дополнительная авторизация путем ввода индивидуального PIN-кода . Опция доступна при интеграции 2CAN или CAN+LIN интерфейса
	3D датчик удара и наклона сработает при поддомкрачивание и эвакуацию автомобиля


	Телематика (опция)Дистанционное управдение охраной автомобиля, при интеграции опциональных GSM-GPRS, GPS-ГЛОНАСС т
	Управление с телефонаGSM-интерфейс позволяет управлять , получать оповещения на ваш телефон
	Бесплатный мониторинг (опция) При подключении StarLine GPS-ГЛОНАСС-Мастер вы сможете с точностью до нескольких метров узнать местонахождение своего автомобиля
	АвтозапускИнтеллектуальный автозапуск позволяет запустить двигатель по температуре, в заданное время или периодически
	2CAN (опция) Интеграция 2CAN интерфейса обеспечивает, установку сигнализации на автомобили, оснащенные несколькими цифровыми шинами CAN
	CAN+LIN (опция)Интеграция CAN+LIN интерфейса обеспечивает быструю установку на автомобили, оснащенные шинами CAN, LIN, такие, как: Lada Kalina, Lada Kalina II, Lada Priora и Lada Granta
	Гибкие сервисные каналыМожно запрограммировать: аварийную сигнализацию, складывание зеркал, настройку сидений под владельца и многое другое
	Ударопрочный брелок с защищенной антенной
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    Вам также может быть интересно
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Как пользоваться брелоками от сигнализации starline b9
28.02.201921СигнализацииВ противоугонном комплексе Starline B9 брелок является многофункциональным устройством, позволяющим управлять работой
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Как проверить температуру двигателя и салона на сигнализации starline a93
ᐉ Как проверить температуру двигателя и салона на сигнализации StarLine A93 Как посмотреть температуру
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Почему сигнализация срабатывает сама по себе starline
В этой статье автоэлектрик Алексей Молотов отвечает на вопрос
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Здесь Вы сможете найти статьи на тему ремонта авто своими руками: пошаговые инструкции с фото и видео.
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